
Cómo Prevenir la 
enfermedad del legionario

  Qu e  h ac e r  s i  h ay  u n p r o b l e m aQu e h ac e r  s i  h ay  u n p r o b l e m a
• lavar vigorosamente todas las superficies del vaso de la piscina/spas, incluyendo los azulejos, el rellene entre los azulejos, 

etc. utilizando agua con cloro libre con al menos 5.0 ppm

• reemplace filtros y/o medios filtrantes

• haga las reparaciones necesarias (válvulas, sensores, tuberías, dispensadores, etc.)
• hyperchlorinate the water to 20 ppm and circulate it throughout the system for 1 hour (leave jets off in a spa)
• continúe circulando el agua hiperclorinada durante 9 horas, pero con los jets encendidos

• mantenga el cloro a 20 ppm durante las 10 horas

  pr e v e n i r  e l  p r o b l e m a a n t e s  Q u e  n a dapr e v e n i r  e l  p r o b l e m a a n t e s  Q u e  n a da
• mantenga el nivel de cloro libre a un mínimo de 2.0 ppm (3.0 ppm para spas) en todo momento

• asegúrese de Que las bombas funcionen de manera efectiva

• regularmente realizar un contra lavado de filtros (limpieza a contracorriente)
• ¡esté atento a el verdín! verifiQue el vaso de la piscina, las tuberías (donde pueda), y alrededor de los azulejos cerca de la 

línea de la superficie del agua, por los escalones, etc.

en una piscina, spas/
baÑeras de hidromasaje, 
o aguas recreativas

La enfermedad deL 
Legionario es mortaL 

en eL 10% de 
quienes La contraen

la enfermedad del legionario, un tipo de neumonía grave es causada por 
inhalar peQueÑas gotitas de agua Que contienen la bacteria legionella

tos

dolor de 
cabeza

fiebre

resfriado
dificultad para respirar

dolores en el pecho

vómitos

diarrea

 otras áreas para mantener
• mantenga las duchas de la piscina libres de acumulación de calcio

• corra las duchas regularmente para evitar el agua estancada

• siga un plan de mantenimiento de agua para los nebulizadores, fuentes decorativas y fuentes para beber, especialmente en climas más 
cálidos donde el agua estancada se caliente dentro de las tuberías

¡está en aumento!
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la legionella puede 
esconderse en la 
“biocapa,” esas áreas 
viscosas/lodosas Que 
pueden crecer en el 

vaso de la piscina, los 
azulejos o en las tuberías.

las piscinas sin 
niveles adecuados 
de cloro o medida 
de acidez (ph) 
pueden permitir 

Que la legionella 
crezca y prospere.

cuando las bombas y los 
filtros no funcionan 
correctamente pueden 
hacer Que el agua de la 
piscina se pueda “estancar” 

en la tubería, permitiendo 
Que crezca la legionella.

la enfermedad de los legionarios está en aumento en los estados unidos
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